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Resum: L'abastiment d‘aigua era una de les majors preocupacions de les
ciutats antigues, i els romans, seguidors de la tradicid classica iniciada per
altres cultures com la grega, perfeccionaren la captacid, construccié d'obres i
tecniques hidrauliques fins a convertir-se en els grans especialistes que les
actuals restes dels aqleductes distribuits arran del que anteriorment era
I'extens i ampli Imperi roma. En la Peninsula Ibérica, antiga Hispania, tenim les
restes de grans construccions com les restes dels aqiieductes de Segovia,
Merida, Tarragona i les restes de Pefia Cortada, el qual veurem en aquest
treball.

Al menos yo, entre las tres construcciones mas magnificas de Roma, por las que
principalmente se muestra la grandeza de su poder, coloco los acueductos, los
pavimentos en los caminos y las obras de las cloacas, y esta opinion no se refiere sélo
a la utilidad de la construccion [...] sino a la magnitud de los gastos”

Dionis d’Halicarnas (111, 67, 5)

Introduccio

Els romans, hereus de la tradicié hel*lenistica, desenvoluparen al maxim
la construccid dels aqiieductes aprofitant tots els seus coneixements técnics,
arribant a combinar aquieductes exteriors amb arcs i ponts. Aquests aqlieductes
estaven dissenyats per resistir perfectament el pas del temps, sent molt
importants al llarg de I'Edat Mitjana per a |'abastiment de les grans ciutats
medievals que prosperaren gracies a la técnica i enginy roma. Fou tal la
importancia dels aqiieductes, que ja en época antiga Fronti (XVI, I) va escriure:
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“[...] con moles tan necesarias de tantos acueductos compara si quieres, las
mas superfluas piramides o las construcciones de los griegos, indtiles aunque
famosas”.

Els sistemes d'abastiment d'aigua corrent que va desenvolupar la societat
romana no foren superats en qualitat fins ben avancat el segle XIX i, en alguns
casos, es va haver d'esperar fins a la primera meitat del segle XX (De la Pefha
Olivas, 2010, 249). Aquest control de l'aigua els permetra crear ciutats molt
més grans i colonitzar zones que no estaven condicionades, doncs sense aigua
no hi ha vida. Hi ha casos com els aqlieductes de Carthago i Gades (Cadis) on
I'aigua era transportada a través de 140 quilometres.

L'aqlieducte és un dels elements arquitectonics més lligat a la hidraulica
romana. Supera grans desnivells mantenint el canal al gradient adequat, cobrint
el desnivell amb arcades. El tracat sempre anava lligat amb la trama urbana,
amb la infraestructura de canalitzacions i drenatge i els sistemes
d'aprovisionament hidric, aixi com els encarregats d'evacuar les aigiies
residuals. Per tant, en la majoria de les ocasions I'establiment d'una nova ciutat
estava vinculada intimament amb la possibilitat tecnica de I'abastiment d’aigua
potable. Fins als centres urbans, I'aigua era captada en diferents fonts naturals
o preses artificials, una distancia que era coberta per quilometres d’aqiieductes.
L'abastiment continu d‘aigua era fonamental per al funcionament dels edificis
termals, les fonts publiques, els nimfeus o les cases particulars, tot i que no
totes les ciutats tenien la suficient reserva d‘aigua per abastir tantes
instal*lacions.

L'art roma del control de I'aigua: els aqiieductes

Com podem definir la principal funcié d’'un aqieducte? La seua funcio és fer
de vehicle de transmissid perquée I'aigua arribi a la ciutat tal qual s’ha captat des
del seu inici, que arribés al final del recorregut igual de pura i sense contaminar
(Feijoo Martinez, 2006, 153). Per tant, si I'aigua captada en el seu inici era de
mala qualitat, aixi arribava a la ciutat; i també a l'inrevés.

La gran majoria de les societats antigues estaven assentades sobre la ribera
d’un riu, tot i que, practicament totes elles, cas de Roma, no utilitzaren les
aiglies dels rius per al consum huma; en canvi, preferien construir grans
aqueductes o conduccions per a portar aigua d‘altres llocs, una aigua neta,
pura, fresca, preferiblement en altura i la més sana i agradable possible al gust
i tacte. Un aigua transparent, llunyana a les zones usades per a l'agricultura i la
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ramaderia amb poc sabor i poc mineralitzada (De la Pena Olivas, 2010, 251;
Moreno Gallo, 2007, 9). On podien trobar aquestes aiglies? On avui dia
continuem agafant l'aigua per al consum, és a dir, en fonts naturals de
muntanya on hi havia poc llot i material en suspensid. Per tant, totes les ciutats
romanes tenien subministrament d'aigua, tot i que la majoria de dits sistemes
de canonitzacid no es coneixen o s’han trobat molt poques evidencies com per
a establir cap hipotesi.

La importancia dels aglieductes al mon roma queda ben palesa al text de
Plini el Vell (XXXVI, 15):

“Pero si alguien calculara cuidadosamente la cantidad de agua de los suministros
publicos, banos, depdsitos, casas, zanjas, jardines y villas suburbanas; y por la
distancia que deben atravesar los arcos construidos, las montafias perforadas, los
valles nivelados; tendremos que confesar que nunca ha habido nada mas maravilloso
en todo el mundo.”

Seria només un cop localitzat aquesta font natural per a la captacié de
l'aigua (caput aguae) quan la enginyeria hidraulica romana comencaria el
procés de trasllat d'eixes aiglies cap a la ciutat, on era canalitzada i distribuida.
Cal tindre en compte, com veurem detalladament més endavant, que els
romans sempre van intentar mantenir les condicions en que es trobava l'aigua
en la muntanya, fluint continuament, preservant l'aigua del contacte exterior i
impedint que s’estanqués; perd sempre evitant altes velocitats que erosionaren
i arrossegaren material en suspensid, i recorrent a subestructures si es
trobaven depressions en el terreny (Vitr. 8, 5, 3). Sobre la qualitat i salubritat
de l'aigua, Plini el Vell (XXX, 1, 21) va escriure:

“Los médicos investigan qué tipos de aguas son las mas adecuadas para el
consumo. Condenan con razdn las estancadas e inmdviles, considerando mejores las
que fluyen, que se purifican y mejoran con el recorrido y la agitacion [...].También
tienen que reconocer que las aguas de los rios no son las mejores, como tampoco la
de algunos torrentes, y que la mayor parte de los lagos son saludables. Entonces,
écudles y qué tipos son las mejores? Unas en unos sitios y otras en otros [...]".

La canalitzacié de l'aigua deu seguir unes regles basiques (Feijoo Martinez,
2006, 147): 1) l'aigua deu anar a resguard de la llum del sol, doncs sense
aquesta no hi ha vida i, per tant, no hi ha algues, bactéries, virus, etc. Per tant,
la conduccid sempre deu anar coberta; 2) cal protegir-la d’elements externs
com la pols, la matéria organica, defecacions animals, etc.; i 3) els canals es
fan subterranis per mantindre l'aigua fresca, evitant aixi que proliferen els
patogens, doncs el fred conserva.
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El procés o cicle del recorregut de I'aigua el trobem perfectament sintetitzat
en De la Pefia Olivas (2010, 280):

1) Punt de captacid de l'aigua o caput aguae; qualitat de la font natural.
2) Tractament previ de l'aigua.

3) Transport de l'aigua, neteja, oxigenacid i autodepuracio®.

4) Tractament previ a la distribucid, aireig i depuracio.

5) Neteja de conductes i carrers; drenatge i cloaques.

Hi ha tres tipus d’aqlieducte segons l'abastiment: I'aqlieducte Unic, grup
d’aqieductes i aqieducte compartit. El cas més representatiu és el de
I'aglieducte Unic, que solia abastir d'aigua a una ciutat; tot i que altres casos,
com la ciutat de Roma, la qual va estar abastida per un grup d‘aqlieductes; en
aquest cas onze; i per ultim tenim I'aqiieducte compartit, quan aquest abastia a
tota una regid, és a dir, a diverses localitats. En el cas de l'aglieducte que
veurem a continuacio, no es sap amb certesa si es tractava d'un agieducte Unic
o0 un aquieducte compartit, tot i que pren més forca la primera opcid.

Wilke Schram (2004) va establir per ordre de preferéncia els tipus de
captacions d’aigua per part dels romans: 1) sempre van intentar canalitzar
I'aigua des de les fonts naturals; 2) els pous; 3) galeries d'infiltracié; 4) rius i
llacs; 5) preses i embassaments; 6) cisternes o tancs. Els tres primers tipus
eren els que més s'aproximaven a l'ideal roma acudint a rius i llacs quan no hi
havia cap altre remei i especialment no solien acudir a les preses i
embassaments, doncs com aigua estancada que era, solia ser més perjudicial
per a la salut, sent emprada principalment aquesta aigua per a l'agricultura (De
la Pefia Olivas, 2010, 262-263).

Els tipus de canals (specus) solien ser: 1) subterranis; 2) oberts; 3) sobre
ponts; 4) murs a mitja vessant; 5) sifons. Aquestes conduccions una vegada
arribades a la ciutats solien entrar a nivell (cas de Roma); forcades, quan
I'aigua entrava en la ciutat a menor cota i tenia que elevar-se al diposit
principal; i I'4ltim tipus d’entrada a la ciutat era en sifd, quan l'aigua entrava a

'la qualitat de l'aigua utilitzada pels romans era pel general excel-lent ja en la captacid. No es
coneix cap exemple de desinfeccid de l'aigua, per exemple, d’un panta. Els Unics casos coneguts i
documentats son els dels diposits de decantacié i les piscines llimaries. La matéria organica composta
per algues, virus i bactéries va en suspensid, arrossegada per la corrent (moltes vegades des de la
mateixa captacid), i no té temps de morir des del seu punt de captacio fins a la seua arribada a la ciutat
(Feijoo Martinez, 2006, 153). Es a dir, no tenien cap forma de depurar l'aigua des del punt de vista
bacteriologic o quimic, i de cap forma podien arriscar-se a que I'aigua contingués contaminants d’aquest
tipus (Moreno Gallo, 2007, 20).
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la ciutat entrava a pressi6 sortejant un desnivell’. Perd, en totes aquestes, els
romans buscaren un equilibri entre pendent i velocitat de l'aigua per evitar
I'erosid de l'estructura i la concrecid calcaria, causa de deteriorament dels
aqueductes.

P. Leveau (2004)® va realitzar un acurat esquema longitudinal general d'un
agleducte roma amb les distintes solucions constructives habituals en aquestes
obres. Possiblement, en aquest esquema es podrien afegir les cameres de
decantacid, destinades a la sedimentacid de les particules arrastrades al fons
d'aquests diposits, semblants a piscines. Tot i que els diposits de distribucid
feien la mateixa tasca en moltes ocasions.

Farmo ¢o salon (agus i presion)
Deposito

cuplicion Camara de entrada

Chanara de salida

“‘[l\-\]l )
distrabucion

P. Leveau (2004)

Amb la construccid d‘aquestes grans canalitzacions, els governants
pretenien aconseguir, a banda dels subministrament d’aigua, un efecte
publicitari per perpetuar el seu nom en inscripcions col*locades en punts claus
del recorregut de l'aqueducte (Moreno Gallo, 2007, 4). Com hem vist, la
tipologia dels canals es dividien essencialment en dos tipus: coberts i
descoberts. Des del lloc d'origen de l'aigua fins al punt de distribucié o diposit,
les possibilitats tecniques eren moltes vegades complicades i sempre costoses.
Per tant, sembla obvi que la poblacié apreciés més una part del trajecte
realitzada sobre la superficie, com les arcades, més que aquelles construccions
totalment cobertes. Aixi doncs, en no poques ocasions es va optar per la
construccié d'obres innecessaries pero d'un gran efecte publicitari.

Les grans arcades situades freqlientment a prop de les ciutats era realment
un element técnic poc emprat, doncs molts pocs aqiieductes en van tindre. En

® Bl sifé podia dur I'aigua a un nivell igual o superior al d’origen. Per arribar a un nivell més alt era
necessari algun tipus de bomba. Aleshores, els sifons eren bons per a superar grans desnivells, pero
generaven fortes pressions en la conduccié de l'aigua. Un bon metode per a controlar aquestes
pressions era la utilitzacié de canonades de plom o terracota.

* LEVEAU, P., “L’archéologie des aqueducs romains, Ou les aqueducs romains entre project et
usage”. Elementos de Ingenieria Romana. Congreso Europeo “Las bras Publicas Romanas (Tarragona,
2004), 2004, pp. 105-133.




CLAPIR | JOVES HISTORIADORS I HISTORIADORES VALENCIANS NOVEMBRE 2014

canvi, la majoria va recérrer a la canalitzacid subterrania, soterrada o per
canonada, doncs sofria menys per contaminacions, interrupcions o erosions, un
dels motius pels quals actualment és molt dificil trobar aquestes conduccions,
juntament a I'actual removiment de terres per a I'agricultura, destructora de tot
legat soterrat® (Moreno Gallo, 2007, 7). A més, que aquestes canonades
estiguessin cobertes contribuia a mantenir el frescor i la qualitat de I'aigua, per
aixo sempre, fins i tot en les arcades o parts aéries, el specus o canal devia
estar sempre cobert. Realment, en la majoria d'ocasions s’hagués pogut optar
per la substitucid de les arcades per sifons mitjangant canonades, més eficaces
i barates de construir. El recurs més habitual fou la conduccié d'aigua rodada,
tot i que els sifons mitjancant canonades o grups d'elles foren elements tecnics
usats molt habitualment en I'abastiment de les ciutats. Els fontaners romans,
per tant, demostraren un gran domini de la conduccié de I'aigua a pressio.

Tot i aix0, autors antics com Fronti (CXXI) es van adonar dels inconvenients
i grans costos de manteniment de les arcades:

“La accion del paso del tiempo o la inclemencia de los temporales la padecen
ordinariamente las partes de los acueductos que estan sostenidas sobre arcos o las
que estan adosadas a las laderas de las montafas y, entre las arcadas, aquellas que
pasan a través de un rio [...]. Las partes subterraneas, que no se encuentran a merced
de las heladas ni de los calores, son las que menos dafos soportan.”

Era molt important la impermeabilitzacié del canal per a evitar la perdua del
contingut, fent-hi parets de formigd revestides amb morter de cal i quars o
ceramica i revestint la part exterior amb argamassa. Cal tindre en compte que,
un dels majors problemes de la canalitzacié era la propia aigua, per la seua
forca devastadora (erosid) si era transportada a una velocitat molt alta. O bé,
en cas de que la conduccid passés pel curs d'un caudal d’aigua, si aquesta no
era molt forta s'optava per conduccions normals; pero en el cas de que aquesta
fos molt forta, ens construien arcades per a superar el caudal (Feijoo Martinez,
2006, 148). Tanmateix com succeia en el pas de la conduccid per una via, el
canal era reforcat en el punt en que tots dos es creuaven, reforcant la volta per
suportar el pas dels vehicles.

Els tipus de conduccions dintre de la ciutat variaven en qualitat i matéria.
En primer lloc teniem canonades de fang, aptes per al treball en pressio; les
canonades de plom anaven sempre a pressio, distingint-se tipologicament pel
seu calibre i grossor; les canonades de pedra també anaven a pressi6 i dintre

4 . . .z
Entre els primers motius del tancament del canal, trobem, per exemple, la proteccié contra els
enemics (enverinament, sabotatge de I'aigua, etc.)
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de la ciutat tot i que només s'utilitzaven per a les canalitzacions entre diposits; i
per ultim, les canonades de bronze, emprades Unicament en petits trams junt a
les aixetes, entre altres.

Quan l'aquieducte entrava en la ciutat o es desviava abans d’entrar en
aquesta, anava a parar a un diposit d'emmagatzematge, on es trobava I'Ultim
“filtre” previ a la distribucid (castellum aguae), on l'aigua era decantada en
balses de decantacié per a mantindre la qualitat de I'aigua; des d'aci 'aigua es
distribuia cap a altres diposits o als concessionaris d'aigua, perd mai aquestes
desviacions fora del diposit repartidor o de distribucié es feien per al consum
propi. Normalment, el punt de distribucio inicial és el més alt en la ciutat, des
d’on l'aigua solia baixar. No obstant, en algunes ocasiones optaren per la
construccié d’un Unic diposit més gran. Entre els tipus de diposits, destaquen
els seglients: 1) tipus de diposits segons la distribucié: cas dels privats (obres
publiques i cases particulars) i de la xarxa (partidors); 2) segons la seua
situacid exterior: soterrats o semi soterrats, a ras del sol i elevats; 3) segons la
seua estructura interior: una o més cambres.

Una vegada a la ciutat, I'aigua era subjecta a un estricte control, amb
comptadors d‘aigua, mesures i registres i inspeccions de les conduccions.
Tanmateix, la pressié de l'aigua era controlada mitjancant claus de pas, aixetes
o valvules de pressid. Les preferencies de distribucié fou, principalment: 1)
fonts publiques; 2) termes; i 3) cases particulars’.

Entre les causes de la destruccid parcial o sencera de l'agiieducte, es
podien englobar principalment en tres tipus: 1) naturals; 2) mal Us; 3)
técniques. Per altra part, els tipus de reparacions més freqlients eren: 1) sobre
I'estructura; 2) reforgos de pilars llargs; 3) sobre el canal; 4) esquerdes (De la
Pena Olivas, 2010, 276). Entre les causes de deteriorament de les conduccions
Fronti (CXX) va destacar:

“Las reparaciones tienen su origen en las siguientes causas: los acueductos se
deterioran por el paso del tiempo, por los abusos de los propietarios, por violentos
temporales o por defecto de una construccion mal realizada”.

Aquestes reparacions solien fer-se en periodes no calorosos, com ens
explica Fronti (CXX): “[...] no deben repararse durante el verano, para no interrumpir
el servicio de agua en una estacion en que hay mucha mas demanda de ella, son en

Vitruvi (8, 6, 2) va escriure sobre els particulars, aquells més rics que podien permitir-se el
subministrament propi d’aigua a les seues cases: “Los particulares que tengan agua en sus casas deben
ayudar con impuestos para el mantenimiento de los acueductos”.
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primavera o en otofo, y con la mayor rapidez pera que los canales, efectuados los
preparativos con anterioridad, queden interrumpidos los menos dias posibles”.

Fins i tot hi ha documentats a l'antiga Roma diversos casos de fraus
d’aigua. Un dels casos més tipics de fraus en el partidor el trobem en Fronti
(CXIIss):

“He descubierto que en la mayor parte de los depodsitos de distribucion habian sido
colocados partidores de agua de una seccion mas amplia que la otorgada, i que
algunos de ellos no estaban ni siquiera precintados. Ahora bien, cada vez que un
partidor precintado sobrepasa la medida reglamentaria, se pone de manifiesto la
codicia del delegado que lo ha precintado. Pero cuando ni tan siquiera esta precintado,
revela clarisimamente la culpabilidad de todos, en primer lugar y muy especialmente
del beneficiario, en segundo lugar del intendente”.

I en aquest altre text, Fronti (LXXV) cita altre exemple de frau, per
destruccié del canal per furtar I'aigua:

“Una segunda discrepancia se debe a que una cantidad de agua se capta junto al
depdsito de toma, otra, considerablemente inferior, se encuentra en las arquillas y
finalmente la mas pequena en el lugar de distribucion. La causa de este hecho es el
fraude de los fontaneros a los que he sorprendido desviando el agua de los conductos
publicos para provecho de los particulares. Pero también la mayoria de los propietarios,
al borde de cuyas tierras pasa el acueducto, agujerean las estructuras de los canales
de donde resulta que los conductos publicos interrumpen su recorrido normal en
beneficio de particulares o para uso de sus jardines.”

Respecte al sistema de manteniment de les conduccions a la ciutat
coneixem dos, un més antic i un més nou. Respecte al sistema de manteniment
més antic, Fronti (XCVI) ens parla sobre un grup minim de treballadors i
especialistes dividit per colles, coneguts publicament pels cartells situats en
cada districte, i uns treballs que estaven inspeccionats per un censor; pel que fa
al grup més modern, ja en temps imperials, Fronti (XCVI-XCVII) cita I'existéncia
d’un grup de funcionaris en cada districte, tenint una colla les 24 hores del dia
per atendre qualsevol emergéncia que pogués sortir el diposit o canalitzacio
que tenien assignat. Aquests, depenien d'un villicus o intendent, qui tanmateix
depenia d’'un villicus general i aquest del curator de les aigles.

En canvi, el manteniment dels canals fora de les ciutats no ens sén tan
coneguts. En molts trams dels aqlieductes s’han trobat una mena de pous de
manteniment, situats al llarg del cami, cada uns trenta o quaranta passos, on hi
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ha rebaixos interpretats com a piscines /imaries o de manteniment®. Alguns
investigadors, com Feijoo Martinez (2006, 149 i 153), opten més per la teoria
d’'una piscina més gran, més facil de mantindre, que desenes i centenars de
piscines més petites, molt incomodes de netejar i buidar cada cert temps. La
interpretacid que dona dit autor sobre aquestes era que “estas pequeiias
piscinas podrian tener un funcionamiento similar a las que se ponen en los
saltos de agua referidos, librando al fondo del canal de erosiones producidas
por caidas de objetos [...] desde la boca del pozo”. Altres mesures preses per al
bon manteniment dels canals era usar el color roig en les parets i sols, evitant
aixi la proliferacio d‘algues, tot i que no sempre era evitable; o bé I'establiment
de cambres decantadores intermédies al llarg del recorregut en punts claus
com fonts publiques o els pous de registre, o bé abans de larribada al
castellum aquae, com hem vist abans.

L'aqiieducte de Peia Cortada

Entre els municipis de Toixa, Xelva, Calles i Domenyo (comarca dels
Serrans) es troba l'aqlieducte roma (s. I d. C. — Y2 s. II d. C.) de Pefia Cortada
o de La Serrada’, Bé d'Interés Cultural i Patrimoni Historic d’Espanya des del dia
3 de setembre de l'any 2004. Aquest aqueducte va estar tracat amb distints
sistemes de conduccid salvant grans esculls topografics, com veurem a
continuacid. Amb una longitud estimada d'uns 28,6 quiIbmetresB, estem davant
d’'un dels majors aqlieductes d'época romana conservats a la Peninsula Ibérica,
el qual ha suportat perfectament el pas del temps en alguna part del seu
recorregut, com per exemple el pont amb specus sobre el barranc de la Cova
del Gat (en el terme municipal de Calles), el tram més conegut i estudiat de
I'aqueducte.

® Les piscines llimaries servien per a eliminar I'areneta que quasi tota aigua corrent du en
suspensio, dipositant-se les particules al fons del diposit o piscina, tot i que quan I'arena és abundant, és
molt complicat eliminar-la completament. Aquestes piscines es situaven normalment al comengament
de la conduccid o abans d’arribar I'aigua als llocs de consum, és a dir, abans d’'una Font o ja en la propia
ciutat, facilitant la seua neteja. Aconseguien reduir molt la velocitat de circulacié de 'aigua i, a més, a
realitzar el recorregut més llarg possible fins a decantar la totalitat dels solids en suspensié que
pogueren dur.

" Tot i gue molts es refereixen a ell com a “I'aqlieducte de Pefia Cortada de Xelva”, és incorrecte
atribuit sols a aquesta localitat la totalitat de I'aqlieducte, doncs travessa al llarg del seu recorregut fins
a quatre poblacions documentades: Toixa, Xelva, Calles i Domenyo. Aixi, el terme més apropiat per a
referir-se a la construccié seria “Pefia Cortada” o “La Serrada”.

& Canté i Curiel (1998, 95) xifren en uns 11 km la canalitzacié documentada.
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L'agieducte de Pena Cortada: cinc segles d’historiografia

Molts han sigut els historiadors i erudits que durant els Gltims cinc segles
han mencionat en les seues obres I'aqiieducte de Pefa Cortada. Ja al segle XVI
P. A. Beuter cita les arcades romanes situades prop de Xelva afirmant que
aquestes conduien l'aigua fins a Sagunt o Morvedre des del riu que passa per
Xelva: “Portaven los saguntins I'aigua a la seua ciutat ab arcs grandissims, i ab
caves i sequies cavades per les penyes i portades per dins les muntanyes, cosa
de grandissima admiracid, con fins avui restes estes memories que es veuen"®.

Prop d’un segle més tard, G. Escolano ampliava la informacié de Beuter,
tot i que no compartia I'opinid d'aquest de que el desti de la conduccié fos
Sagunt o Morvedre aportant raons orografiques i per la distancia que separava
Xelva de Sagunt; Escolano creia, en canvi, que possiblement el desti de
I'aqlieducte era I'actual Lliria (la romana Edeta): ™ A los hombros considerados
de nuestra nacion, se les haze mal de creer, q tantas fierras y encuentros como
se interponen de por medio des de Chelva a Sagunto, se pudiefen vencer con
fuercas humanas: y tienen por mas probable que los Arcos fuessen para llevar
el agua a la antigua Edeta, o Liria”°.

V. Mares, l'any 1681, seguint el discurs de Beuter i Escolano, creia que
els arcs de Xelva passaven sota el Villar de Benaduf direccié a Lliria, com creia
Escolano: “[...] finalmente arrimado a las montanas venia a dar encima del
Villar de Benaduf, y de alli enderezaba a los llanos de Lliria, de donde tomaron
motivos algunos, para dezir que no iba a Mulviedro, sino a la antigua Edeta™’.

A. 1. Cavanilles, seguint el discurs iniciat un segle abans per Mares,
acceptava el desti final de I'aqlieducte en Lliria, tot i que aquest creia que no
aniria més enlla del Villar de Benaduf: “Creen los de Xelva, y afirman muchos,
que las aguas deberian ir @ Murviedro; pero la inspeccion sola del terreno lo
contradice: porque el aqieducto se terminaba antes de llegar al Villar de

Benaduf, y las aguas debieron correr hécia el campo de Liria”*2.

° BEUTER, P. A., Primera part de la Historia de Valéncia, Valéncia, cap. IV, fol. XIX i cap. VIII, fol.
XXXVI, 1538.

' ESCOLANO, G., Década de la Historia de Valencia, Valencia, llibre 7, par. 7 8, 1611.

"' MARES, V., La Fénix Troyana, Valencia, llibre V, cap. II, par. 5, 1681.

2 CAVANILLES, A. J., Observaciones sobre la Historia Natural, geografia, agricultura, poblacién y
frutos del Reyno de Valencia, Madrid, tomo Il, 1797, pp. 64-65.
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T i e = L il FiL
Gravat de Cavanilles (1797, tom 2, p. 65)

Ja al segle XIX, A. de Laborde!® va realitzar unes fantastiques il*lustracions
de Pefia Cortada, perd a diferencia d’Escolano, Mares i Cavanilles creia que
Edeta no era el desti final de I'aqlieducte, ni tampoc creia que era Saguntum,
com va afirmar Beuter quasi tres segles abans.

Aglieducte Pena Cortada. Grabat d'A. Laborde, n® CXVI

B LABORDE, A. de, Voyage pittoresque et literaire de d’Espagne, Paris, 1805-1816.
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Planol de I'aqlieducte. Segons Laborde, 1811

Dos decades després, J. A. Cean-Bermudez tornava a la teoria del desti de
Lliria: “Al nordeste y en la jurisdiccion de Chelva, y en la rambla llamada de los
Arcos, permanecen los restos de un acueducto que levantaron los romanos
para conducir el agua 4 Liria”".

En 1888, A. Chabret descartava que I'aqiieducte de Pefia Cortada abastis la
ciutat de Saguntum en época romana: “[...] la gran cordillera que separa al rio
de Valencia del de Sagunto, no la pudo atravezar la constancia romana, ni

habia motivo para realizar tan colosal empresa”*>.

El tracat de Pena Cortada

El treball més ampli per al coneixement del possible tracat complet de
I'aqlieducte de Pefia Cortada fou realitzat fa deu anys per J. L. Jiménez
Salvador (1994-1995). En el seu estudi localitza dotze possibles trams de la
canalitzacio:

1) La captacié de les aiglies (caput aguae) procediria del curs fluvial del
riu Xelva o Toixa, a una cota de 561,74 metres. Mitjancant la
utilitzacié d'un dic o saeptum perpendicular a la corrent, I'aigua era

" CEAN-BERMUDEZ, J. A., Sumario de las antigiiedades romanas que hay en Espafia, Madrid, 1832,
pag. 72.
® CHABRET, A., Sagunto. Su historia y sus monumentos, Barcelona, 1888, pp. 113-114.
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2)

3)

4)

conduida cap al canal tallat en la roca. Des del seu origen fins al
poble de Xelva el tracat de la conduccid romana coincidiria
aproximadament amb l'actual recorregut de la séquia major de
Xelva.

Un cop superat el monticle sobre el que es troba Toixa, la conduccié
continuaria pel tossal d’Espes. En aquest punt trobem el Barranc del
Convent salvat amb la construccié d'un pont aqgieducte d’un sol arc.
Passat el Barranc del Convent (Xelva), el tracat continua cap a la
Font de la Gitana, a prop del cementiri local, per avancar cap al turd
de Vifaro, sent visibles restes del seu tracat en el cami de Mas de
Solaz. Es en aquest punt on s’han trobat petjades d'una cantera que
amb molta seguretat estava relacionada amb la construccid de
I'aqueducte.

Seguint el cami del Mas de Solaz s‘arriba a la rambla d’Alcotas
(Calles), on s’ha trobat les restes d'altre pont aqueducte de sis arcs
del que sols queda un en peu. A més, estava reforcat per una fila de
pilars, com es pot veure tot seguit a la fotografia.

Restes de les arcades del pont aglieducte de la rambla d’Alcotas. (Jiménez Salvador, 1994-

5)

6)

1995, lam. II)

Una vegada superat la rambla d’Alcotas arriba el Barranc de la Cova
del Gat (Calles), salvat per altre pont de tres arcs, el tram més
conegut i millor conservat de tot I'aqlieducte, amb una longitud total
de 36 metres i una altura maxima de 33 metres (veure il*lustracions
de Cavanilles i Laborde).

A continuacid, I'aqlieducte gira bruscament cap a l'est a través d'un
gran tall en la roca conegut com a Pefia Cortada o la Serrada, un tall
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artificial fet pels romans per a la canalitzacié de l'aigua que déna
nom al conjunt de l'aqlieducte. Té 22 metres d'altura, 90 cm
d’amplaria i 26 metres de longitud, amb un total d'11 tunels coberts
en la roca compacta (Cantd i Curiel, 1998, 95). El canal o specus
continua en forma de galeria tallada en la roca amb una coberta
voltada, alternant cinc trams a l'aire lliure amb altres quatre en
galeria coberta. La dimensid de tots els tunels sén semblants, d'1,80
centimetres d‘altura per 80 centimetres d'ample.

g2

al fons Pefia Cortada. (Jiﬁwénez Salvador, 1994-1995, lam. 5)

B
Tall per al pAag‘s'd(-_f l'aigua. Font: www.romanaaqueducts.info
7) Tot seqguit, el tracat supera la Torre de Castro (Calles), alternant
novament trams a laire lliure amb altres coberts.
8) Després trobem una série de barrancs superats amb la construccid
de ponts:
1. Barranc de la Cabra (Calles): es conserva un sol arc.
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2. Barranc d’El Zurdo (Calles): Unicament es conserven les
restes de la base d'un dels pilars.

3. Barranc d’El Tio Roque (Calles): es conserva un sol arc i
restes de la base.

4. Barranc de I'Arenal (Calles): practicament desaparegut.

5. Barranc de I'Olivera de I'Arquillo (Calles): practicament
desaparegut.

9) Una vegada al terme municipal de Domenyo, es localitzen les restes
de l'aglieducte en el paratge de Los Cerrados, on trobem novament
I'alternacio de trams oberts amb d‘altres en galeria fins a I'arribada al
Barranc del Lopo on es perd tota petjada del seu tragat, a partir del
qual no s’han trobat noves restes.

Desti i Us de I'aglieducte

Com hem vist en les descripcions dels historiadors i erudits dels Ultims
cinc segles que han mencionat el tracat de l'aqlieducte en les seues obres,
I'opinid generalment centrava el desti de I'aqlieducte en dos nuclis: Sagunt i
Lliria. No obstant, en Sagunt es conserven les restes d’'un aglieducte que es
proveia de les aigiies del riu Palancia, a més que la Serra Calderona sembla un
obstacle insalvable per als defensors d'aquesta teoria. Pel que fa a Lliria,
I'abundancia d‘aigua al voltant de la ciutat descarta I'opinié dels que defenien
I'arribada de I'aigua des d'un punt més llunya, com eren les localitats de Xelva i
Toixa. En canvi, Jiménez Salvador (1994-1995, 227) veu més probable un desti
més proxim, com seria la planura del Villar de I’Arzobispo on s’han documentat
diversos establiments rurals romans: “[...] incluso es posible que hubiese
servido para la poblacidon actual de Torre del Villar o Villar de Benaduf, que con
sus hallazgos de inscripciones, unido a la presencia de estructuras de origen
romano, algunas de tipo hidraulico, podrian justificar la necesidad de un
acueducto”.

Un tema més controvertit i que posa de manifest Jiménez Salvador (1994-
1995, 226-227) és si realment aquest lI'aqlieducte arriba a usar-se, doncs
diversos indicis apunten que mai fou posat en funcionament: 1) absencia de
nous vestigis des de I'Ultim tram localitzat en Los Cercados; i 2) abséncia de
petjades clares de les tipiques concrecions que delaten la preséencia del curs
d‘aigua.
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Conclusions

Els aqlieductes, per tant, eren una infraestructura hidraulica necessaria
per a la vida en la urbs. Una poblacié no pot viure sense un continu abastiment
d’aigua, fins al punt de que la propia construccid de les ciutats romanes i de les
demés cultures antigues estava condicionada bonament per la possibilitat de
captacid d'aigua, preferentment apte per al consum. Aixi, els romans adaptaren
la tradicié classica per a perfeccionar la construccidé d'unes canalitzacions
colossals i inigualables que proveiren d'aigua a moltes ciutats també en época
medieval. “El acueducto es una construccion propia de una cultura urbana,
donde se enlaza el rio, lo mas salvaje y potente de la naturaleza, con la urbe,
donde el agua dominada permite satisfacer las necesidades de sus habitantes.
La ruina de los acueductos romanos agravara la ruina de las ciudades durante
la Edad Media, tal es el caso de la ciudad de Lyon, que se vera empobrecida
hasta casi desaparecer” (Cantd i Curiel, 1998, 93).

L'aqlieducte de Pefia Cortada és un dels exemples més espectaculars de
la Peninsula Ibérica. El tram amb arcades del pont agiieducte sobre el barranc
de la Cova del Gat (Calles) és, juntament amb el de Segovia, Tarragona i
Merida, dels millors conservats a nivell general de I'antic territori de I'Imperi
roma. Certament, queden dubtes sobre el complet tracat de la conduccié al
llarg de les diferents poblacions esmentades, aixi com si realment fou usat en
algun moment, o bé fou abandonat abans d’acabar-se i per aix0 no s’han trobat
més restes més enlla del terme municipal de Domenyo.
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